
Tipos Constructivos de
Estructuras de Baja Tensión y

Alumbrado Público

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras
y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.



Estructura sostén
de Baja Tensión

Estructura terminal de
Baja Tensión

Base simple
H21
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PAT DE NEUTRO
 Jabalina Copperweld IRAM 2309
 Conector a compresión irreversible
 Conductor desnudo Cu 35 mm²
 Tubo de polietileno de 3/4"
 Bulón y bloquete de bronce
 Terminal de Cu estañado de 35 mm²

Doble morseto
tipo DP7 PAT a

neutro

Conexión de PAT a bloquete

Dimensiones mínimas
según tipo de suelo

Suelo Cemento

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de Santa Rosa Limitada

Proyecto: Subgerencia de Ingeniería

Detalle de Estructuras de Sostén y Terminal para Baja Tensión

Escala: s/e Fecha: 02/2020 Dibujo: Ivan Stickar
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Tilla MN 503 ojal abierto

Morsa de suspensión MN 1011
de fundición de aluminio

Tilla MN 514 ojal cerrado

Pinza de retención autoajustable MN 1023Ojal MN 380

Morseto conector tipo DP7 doble
conexión de neutro

Conjunto de retención de línea
de distribución de 0,23/0,4 kV

Precinto plástico con
protección UV de
8mm de ancho

Precinto plástico con
protección UV de
8mm de ancho

Extremo de conductores
aislados con tapas
termocontraíbles y

separados de forma
escalonada

Terminación del conductor
preensamblado de distribución

Conjunto de sostén de línea de
distribución de 0,23/0,4 kV

Fusible mecánico

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de Santa Rosa Limitada

Proyecto: Subgerencia de Ingeniería Escala: s/e Fecha: 02/2020 Dibujo: Ivan Stickar
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Estructura sostén 
de Baja Tensión con 
alumbrado público

Caño de hierro galvanizado según 
Norma IRAM - IAS U 500 - 2502 
de 1 1/2", diámetro exterior de 
48,3 mm y pared de 2,9 mm

Abrazadera de hierro 
galvanizado de 1 1/4" x 3/16" 

soldada al brazo de AP
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Estructura terminal de 
Baja Tensión con 
alumbrado público

Bulón MN 60 con 
arandela grower

15°

L2

L1

LONGITUD DEL BRAZO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

L1
CALZADA ANGOSTA

L2
0,7 m 1,3 m

CALZADA ANCHA 0,8 m 2,2 m

Conductor IRAM 63001
1 x 4 + 4 mm²

Morseto para neutro de 
acometida tipo DP10 y 
portafusible tipo DP12 

Conectar en el extremo del 
vano y no en la reserva

140 mm Ø Bulón MN 60 con 
arandela grower

220 mm Ø

0,8

PAT DE NEUTRO
· Jabalina Copperweld IRAM 2309
· Conector a compresión irreversible
· Conductor desnudo Cu 35 mm²
· Tubo de polietileno de 3/4"
· Bulón y bloquete de bronce
· Terminal de Cu estañado de 35 mm²

Conexión de PAT a bloquete

Abrazadera de hierro 
galvanizado de 1 1/4" x 3/16" 

soldada al brazo de AP

Doble morseto 
tipo DP7 PAT a 

neutro

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y 
Servicios Públicos de Santa Rosa Limitada

Proyecto: Subgerencia de Ingeniería

Estructuras de Sostén y Terminal de BT con Alumbrado Público
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CPE

kWh

kvarh

irDA Tx

N° 00000236

CPE

Seccionadores
APR 160A

Abrazadera de hierro
galvanizado de 1 1/4" x 3/16"
Se instalará una arriba y otra

debajo del tablero

Bulón MN60
con grower

Fotocélula
electromecánica

Conductor IRAM NM247/5 3 x 1,5mm²
Conductor
IRAM 2178
4 x 6 mm²

Gabinete metálico estanco
600 x 600 x 150 mm

Prensacable de poliamida

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de Santa Rosa Limitada

Proyecto: Subgerencia de Ingeniería

Tablero de Alumbrado Público

Escala: s/e Fecha: 02/2020 Dibujo: Ivan Stickar
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KWh

R

Contactor
tripolar 80A

Fotocélula
electromecánica

Interruptor
termomagnético

unipolar 10A

Interruptor
termomagnético

tripolar 32A

Interruptores
termomagnéticos
unipolares 25A

IRAM NM 247/3  6 mm²

Seccionadores APR 160A
Fusible NH 00 32A

Medidor de energía

IRAM 2178 6 mm²
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Circuitos de AP a la red de distribución

Bornera tripolar
con puente
bulón 3/16"

Borneras
unipolares
bulón 3/8"

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de Santa Rosa Limitada

Proyecto: Subgerencia de Ingeniería

Tablero de Alumbrado Público, Diagrama Unifilar

Escala: s/e Fecha: 02/2020 Dibujo: Ivan Stickar
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